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	Amnesia - Amerikan menşeili br misina. Stiff Rig, D-Rig gibi montajlarda kullanılır ve yaygın olmasından dolayı diğer benzer misinalar için de isim olmuş durumdadır
Anti Eject Hook - Tükürülmesini önleyen iğne tipi 

Anti Eject Rig - İğnenin tükürülmesini önleyen montaj   

Anti Tangle Soluble Liquid - suda eriyip hava ile temasta sertleşen sıvı. Örme iplerin bu sıvı ile işlenip atış esnasında dolaşmayı önlemek amaçlanır

Artificial - çeşitli yem imitasyonları  

Bag Baggit -PVA poşet ve ağıları daha rahat doldurmak için özel huni 

Bait Bands, Boilie Bands - iğneye boili, pellet gibi yemleri tutturmak için kullanılan silikon halkalar. 

Bait Boat - yem ve/veya oltaları taşımak için uzaktan kumandalı gemi

Back Lead - olta ucuna yakın ve kayar şekilde misinaya takılan ufak ağırlık. Bu ağırlığın amacı balığı çıkarma esnasında misinanın diğer olta misinalarına dibe yakın olacaklarından dolaşamamasıdır. 

Bait Rocket - yemleme raketi 

Baitrunner -çift kalamalı makine adı 

Bait Needle - ağzı açık yem iğnesi 

Baiting Needle Lip - ağzı açık kilitleme klipsi olan yem iğnesi 

Bankstick - standart dişli olta ayağı 

Base Mix -boili yapımı için ana karışım 

Bedchair - kamp yatağı 

Bird Food - tavuk yemi 

Bite indicator/ Bite Alarm - elektronik alarm

Bivvies - çadır 

Blood Knot - ‘kan bağı’ düğümü 

Boilie - boili (özel hamur karışımından yapılan top şeklinde Sazan yemi) 

Boilie Punch - boilileri delmek için özel burgu. Açılan deliğe hafif malzeme konularak boilinin yüzmes sağlanır

Boilie Rocket- boili ile yemlemek için raket 

Bolt Rig - kendi kendine takılan montaj

Braid- örme misina 

Braid Blades - örme misina için özel makas 

Butt Hanger - görsel, mekanik alarm 

Carp Landing Net - Sazan kepçesi

Carp Marker - yemleme bölgesini işaretlemek için büyük ve yüksek kaldırma gücü olan şamandıra 

Carp Sack - avlanılan Sazan’ın içine konulduğu özel livar. Bazı modeller Sazanı tartmak için de kullanılır 

Catapult - yemleme sapanı

Combi Lead Converter - In-line ağırlığı fırdöndülü ağırlığa dönüştürme aracı 

Combi Rig - yumuşak ve sert olmak üzere çift bölge kösteği olan montaj 

Cork Balls - yüzen boili yapımında kullanılan mantar topları 

Cork Sticks - silindir şekilde mantar. Yüzen boili yapmak için boiliye boili punch ile delik açılıp bu mantar konarak yüzmesi sağlanır. 

Corn- mısır 

Critically Balanced Baits - sıfır yüzme kabiliyeti olan yem (suda sarkarak duran yem)

Dental Bait Floss - yemi bağlamak için kullanılan dişçi ipi 

D-RIG – normal misina veya tel ile iğneye  iki noktada bağlanılan, misinada hareketli halka ile yemin hareketli olması sağlanılan montaj 

DIP - boilileri daha çekici yapmak için içine atıldığı sıvı. Bu şekilde boili daha kısa sürede üzerindeki kokuyu çevreye yayıp balığın ilgisini çeker 

Fish Meal - balık unu 

Flavours - aromalar 

Flexi Swivel Rings - ek halkalı fırdöndü 

Floaters Boilies/Pop-ups – mikrodalga fırında hazırlanmış yüzen tip boili 

Floater Controller – su yüzeyinde avlanmak için özel tip şamandıra. Şamandıra ağır olduğundan uzak mesafe atışları yapılabilir ve rüzgara dayanıklıdır  

Grinner Knot – halkalara bağlamak için Grinner düğümü 

Hair Braid – örgü misinadan yapılan "saç" 

Hair Rig - "saç" montajı

Hair Stops – yemin ‘saç’ üzerinden çıkmasını engelleyen plastik veya silikon çubuk 

Helicopter Rig - "helikopter" montajı 

Helicopter Safety Beads - "helikopter" montaj seti 

Hook- iğne 

In-Line Floater Controller – içinde boydan boya kanal olan kontroller 

In-Line Lead - içinde delik olan ağırlık. Misina bu delikten geçer. 

Knotless Knot – ‘düğümsüz düğüm’. Kösteğin bir kısmı ‘saç’ için kullanıldığında pratiktir 

Rig Glue- çok kısa sürede kuruyan yapıştırıcı (Japon) 

Lead Clips, Safety Beads – fırdöndülü ağırlık klipsi. Aynı zamanda ‘güvenlikli’ montajda kullanılır 

Lead Core- gövedesinde kurşun beden içeren örgülü misina. Ana misinanın burulmasını önler ve olta ucunun dibe yatmasını sağlar. 

Long Shank Hook – uzun gövdeli iğne  

Main Line – ana misina 

Method - önceden nemlendirilmiş yem topunun asıl yemin yakınına atılmasını sağlayan yöntem 

Method Feeder – Method yemlik 

Nut Drill/Boilie Drill/Bait Drill - boili delmek için burgu 

Nut Meal – fındık, fıstık v.b. kuruyemiş unu 

Nutritional Value - besin değeri 

Pellets – suda hızlı eriyen yem veya yemleme granülleri. Genellikle boili yapımında kullanılan hamurdan yapılırlar, fakat içinde yumurta yoktur ve suda kaynatılmazlar. 

Pop Up Boilies –yüzen tip boili 

Pop Up Mix - yüzen boili için un karışımı  

PVA- balık avında kabul görmüş Polivinil Alcol PVOH, suda eriyen poşet v.b. malzemeler 

PVA Bag - suda eriyen poşet 

PVA String - suda eriyen ip 

PVA Funnel - suda eriyen ‘ağı’ veya ‘çorap’ adı verilir 

PVA Tape - suda eriyen şerit 

Reel (Big Pit) -  büyük boy makine 

Reel (Big Pit + Baitrunner) – Baitrunneri olan büyük boy makine 

Rig - montaj 

Rig Rings - genellikle metal olan ve çeşitli montajlarda kullanılan halkalar 

Rod- olta kamışı  

Rod Pod - Sazan oltaların konulduğu sehpa. Bir veya daha çok ayağı ve birçok farklı isimleri de vardır 

Rod Rear Rest - kamışın alt tarafı dişli olan makine yuvası 

Rolaball/Boilie Roller - boili yuvarlama tahtası 

Rubber Bead- lastik tıpa 

Rubber Rig Stops - hareketli kurşun montajındaki tıpalar 

Rubber Rig Sleeves – kısa, ince lastik borular. In-line ve helikopter montajlarında kurşun fırdöndüsüne takılırlar 

Run Rig - hareketli kurşunlu montaj 

Safe-Lock Links - fırdöndü klipsi 

Sausage Gun- hamur tabancası 

Seed - tohumlar

Shelf Life Boilies - kullanım tarihi uzun olan boililer (rafta bekleme süresi uzun) 
Shock Leader - ana misinanın ucuna bağlanan daha güçlü bir misina. Atış anındaki aşırı yüklenmeye dayanıklı misinadır. Genellikle kamışın 2 katı uzunluğundadır.

Shring Tube - yüksek ısıya maruz kaldığında büzülen boru  

Silicon Tube - silikon boru  

Snag Leader - ana misinanın ucuna bağlanan çok güçlü,  monofil veya örgü misina. Kıyısı yoğun bitki örtüsü veya sualtında ağaç kökleri bulunan avlaklarda kullanılır. 

Snowman Rig - kardan adam denilen, yüzen ve batan 2 adetboiliyi aynı montaja bağlanmasıdır. Bu montajda hem batmayan boili elde edilir ve hem de 2 farklı kokuyu aynı yemde birleştirmek amaçlanır. 

Spare Splicing Needle -leadcore’u bağlama iğnesi 

Speed Links – ağırlıkları hızlı değiştirmek için özel fırdöndü  

Spin Doctor - özel şekil verilmiş, hareket ettiğinde dönen ve ana misinanın burulmasını kaldıran alet 

Stiff Rig - sert kösteğinden dolayı iğnenin tükürülmesini zorlaştıran montaj.  

Stringer - suda eriyen ipe dizilmiş boililere denir   

Stringer Needle - aynı anda birkaç boili dizilmesine imkan veren boili iğnesi   

Swinger - görsel, mekanik alarm. Üzerinde metal çubuk var ve bu metal çubukta hareketli ağırlık var. Bu ağırlığın pozisyonuna göre ana misina gerilir veya hafifletilir  

Swivel - fırdöndü

Tail Rubber - konüs şeklinde lastik. Misinanın burulmasını önleyen boru ve ağırlık arasındaki geçişte kullanılır (ikisini birbirine sabitler).  

Tapered Shock Leader - konüs şeklinde shock-leader 

Unhooking Mat - Sazan matı. Balığın yakalandıktan sonra kepçeyle bu mat üzerine konulup iğnenin çıkarılması ve iğne yarasının ilaçlanması yapılır. Sonra da tartılıp ve fotoğraf çekilerek suya iade edilir ;-)  

Water Souluble Pop Up Foam - suda eriyen PVA köpük. Atıştan önce iğneye takılır ve çeşitli engellere takılması önlenir.


